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Wer ist die Entratek GmbH?

Kunden und PartnerUnsere Vision
„Mit smarten Technologien und Lösungen möchten wir die nachhaltige 

Energiewelt unterstützen, weiterentwickeln und ausbauen.“

2010 in Hamburg geründet
Fokus: E-Mobilität, Speicher, Erneuerbare Energien

Portfolio: Batteriespeicher, EMS,  Ladestationen und PV
USP: Innovative Technologien in ganzheitlichem Konzept für lokale Kunden

Unser Erfolg in Zahlen

300+ 
Partner

deutschlandweit

6.000+ 
Ladepunkte
Im Betrieb

40+ 
Innovative 

Energielösungen



nonoxx pro bietet im norddeutschen Raum innovative 
Lösungen im Bereich Ladeinfrastruktur und 

Energielösungen an

Wer ist die nonoxx pro GmbH?

1.250 Mitarbeiter die jeden Tag 
an der Energiewende arbeiten / 

u.a. Erfahrung aus der Errichtung 
von über 4.000 Ladestationen

Energieversorger 2.0 /
900 Mitarbeiter

Innovative Internet- und 
Energielösungen

Gesellschafter 



Planung
& Bau

Backend / 
Abrechnung Instandhaltung

THG-Quote
Stromlieferung

bis zur Abrechnung

Alles aus einer Hand

Produkte und Leistungen nonoxx pro 2022-2025
Ladelösungen => Von der Hardware bis zur Abrechnung im gewerblichen Bereich

Lade-
stationen
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Infrastruktur
▪ > 1.250 Ladepunkte
▪ 2 unterschiedliche Backendsysteme

Ladekunden
▪ ca. 1.000 Vertragskunden in der App 

(EMP-Kunden) 
▪ > 1.800 ausgegebene Ladekarten

Standortpartner (Stadtwerke, 
Kommunen, Gewerbekunden)
▪ > 180 gewerbliche Partner 

Aufbau Ladeinfrastruktur in Norddeutschland 
in den vergangenen 3 Jahren



Amt Hüttener Berge

Partner für Unternehmen & Kommunen und 
Energieversorger



Errichtung, Betrieb, Abrechnung und 
Stromlieferung für die öffentliche 

Ladeinfrastrukturen in vielen 
Kommunen und Ämtern

z.B. in Grömitz am Yachthafen

AC Ladelösungen mit 
20 Ladepunkten mit je 22 kW Ladeleistung / 

z.B. im Designer Outlet Neumünster

Praxisbeispiele PKW Ladelösungen



Spedition Kruse
Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur für 
2 x E-LKWs mit 400 kW Ladeleistung zum 
Depotladen 

MBA Neumünster
Schnellladeinfrastruktur für Übernachtladen mit 
50 kW sowie Schnellladeinfrastruktur mit 300 kW 
an der TEV (SWN-Gelände). Vorteil: E-LKWs 
können im Stadtverkehr durch Null-Emissionen 
genutzt werden. 

Logistik Voigt

Aufbau von mehreren 400 kW Ladepunkten.

Jan Witt GmbH

Energiemanagementsystem inkl. 500 kWh 
Batteriespeichere, Ladepark > 20 LP inkl. 
ALPITRONIC HYC 300, Energiemanagement und 
Laststeuerung 

Praxisbeispiele:

Praxisbeispiele LKW Ladelösungen aus der 
Region:



bis zur Abrechnung
Von E-Mobility- zur Energie-Welt

EMS/
Arbitrage

Energie-
beratung

Durchleitungs-
modell

Energie-
Speicher

Kälte/Wärme/
Eigenerzeugung

Energiedaten-
management

E-Mobility Welt

Energie Welt

Fuhrpark-
management

Last-
management



bis zur Abrechnung

Energieberatung

Energiedaten-
management

Dienstwagen Laden / Gäste- 
Mitarbeiter-/Mieterladen

Batteriespeicher

EMS / BESS

Kälte/Wärme/
Eigenerzeugung

Energielieferung 
Spot

Ladeinfrastruktur, Wartung, 
Entstörung, Lastmanagement

P

Fuhrpark- 
management

Funktionierendes 
Partnermanagement
für den Energie-
markt von morgen

Trafostationen

Netzanschlussbau

Wärmepumpen

Parkplatzmanagement und 
Reservierungsfunktion

Konsortium /
öffentliches Laden
Deutschlandnetz

Durchleitungsmodell



Speicherarten

Heimspeicher
0-30 kWh

Gewerbespeicher
bis 130 kW

Industriespeicher
0,13 - 5 MWh

Großspeicher
ab 5 MWh

Privathaushalte Gewerbe unter 200 
kW Leistung

Industrie mit mind. 
200 kW Leistung Sonderkunden

Verbrauchs-
optimierung, 
Börsenstrom 

Peak Shaving, 
Verbrauchs- 
optimierung

Peak Shaving, 
Verbrauchs-
optimierung, 

Hochzeitlastfenster

Arbitrage 
Einspeisung, 
Regelenergie, 



Speicher als Gamechanger für die Energiewende 

Batteriespeicherserie Power Horizon: 
„Den Horizont der Energie neu definieren“

Power Horizon L
Speichersystem in Container

2,5 MWh, 5 MWh
10kV/ 20kV, LFP

Power Horizon S
All-in-One-Speichersystem in Schrank

125 kW /261 kWh
400V, LFP

PCS-Container: String-PCS, Trafo, NS-Schaltschrank, MVS

Power Horizon M
All-in-One-Speichersystem in Container

500 kW / 1.075 kWh
400V, LFP



Energie-Management-System optimiert Stromkosten 

KI-basiertes EMS-System

-Echtzeitüberwachung 

-Nahtlose Integration 

-KI-basierte Optimierung

-Rechnungsvalidierung und Benachrichtigungen

-Optimiertes Laden von Elektrofahrzeugen

In Kombination mit intelligentem EMS lassen sich Ladestrategien und Speicherbewirtschaftung optimal 
aufeinander abstimmen – ökonomisch und ökologisch sinnvoll.



Praxisbeispiele:

Praxisbeispiel Speicherlösung Entratek:
Solar + Batteriespeicher + Dieselaggregat-Mikronetz in Deutschland

Ort: Deutschland
Zeit: November 2022
Konfiguration: 240 kW / 688 kWh EnerCube Container-Batteriespeichersystem + EMS

Projektbeschreibung:

Für einen industriellen Standort in Deutschland wurde ein hybrides Mikronetz aus 
Photovoltaikanlage, Batteriespeicher (BESS) und Dieselgeneratoren realisiert.
Das intelligente EMS koordiniert alle Energiequellen automatisch und sorgt so für eine 
optimale Nutzung der Solarenergie sowie eine hohe Netzstabilität.
Das System nutzt zeitabhängige Stromtarife (TOU), um Lastspitzen zu vermeiden und 
Betriebskosten zu senken.
Im Falle eines Stromausfalls schaltet das System automatisch auf Dieselbetrieb um 
und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Energieversorgung.

Ergebnis:
• Höhere Energieeffizienz und Versorgungssicherheit
• Reduzierung der Energiekosten durch intelligente Speicherbewirtschaftung
• Beitrag zur Dekarbonisierung durch optimierte Nutzung erneuerbarer Energien



Referenzbeispiel: Logistikunternehmen – E-Flotte mit PV 
& Speicher 

Ausgangssituation:
- Ladeinfrastruktur für E-PKW, künftig auch E-LKW

- PV-Anlage ca. 2 MWp auf Dachflächen

- Motivation: Peak-Shaving, erhöhte PV-Eigennutzung 
und Börsenstromoptimierung

Herausforderung:

• PV-Erzeugung am Tag, laufende Lasten in 
der Nacht

• Stromkosten & Beschaffung werden zu 
einem zentralen Steuerungsfaktor

• Lastspitzen vor allem morgens zu 
Betriebsbeginn

Lösungskonzept: Batteriespeicher integriert ins 
Energiemanagement

• Eigenverbrauchsmaximierung: Tagsüber PV-Überschuss 

aufnehmen, um die Lasten in der Nacht abzudecken

• Marktpreisoptimierter Stromeinkauf über dynamische 

Strompreise / Bezug über Day-Ahead-Markt

• Lastspitzenkappung zur Senkung von Netzentgelten 

(atypische Netznutzung nach §19 StromNEV)



Durch Speicher & EMS ergibt sich ein Jahresnetto-Vorteil 
von ca. 25.600 € / Jahr

Optimierung:
• Speicher: 2× 125 kW / 261 kWh (250 kW / 522 kWh)
• EMS

Ergebnisse:
• Netto-Invest: ~125.280 € 
• Jahresnetto-Vorteil: ~25.576 €/a 
(10-Jahres-Durchschnitt)
• Amortisation: ~ 4,57 Jahre

Zzgl. evtl. Förderung: 
Landesprogramme / Breitenförderung BALM 

Annahmen (Base): Degration pro Jahr 2,39%, DoD 80 %, η 90 %, O&M 1,2 % p.a.; 10 Jahre.

-€ 150.000,00

-€ 100.000,00

-€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Netto-Invest Börsenstromoptimierung Peak Shaving

Jahresnetto-Vorteil Kumulierter Vorteil



Anwendungsfall: 
Börsenstromoptimierung

Der Speicher lädt sich in 
Zeiten günstiger Strompreise 
auf und liefert Leistung zu 
Zeiten teurer Strompreise. Es 
findet eine Verschiebung der 
Last statt. 
Voraussetzung: 
Börsenstromtarif liegt vor.
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Anwendungsfall: Peakshaving

Kappung der Lastspitzen und 
Verschiebung der Last. 
Aufladen des Speichers in 
Zeiten günstigerer 
Strompreise
Folge: Reduktion der 
Netzentgelte / Leistungspreis
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Matthias Behrens

Geschäftsführer nonoxx pro GmbH

Memellandstraße 2 | 24537 Neumünster

Tel. 0172 7744 175

nonoxxpro.de

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Liweilan Ma

Projekt- & Partnermanagerin Entratek GmbH

Liliencronstraße 65 | 21629 Neu Wulmstorf

Tel. 0160 9754 0163

entratek.de



bis zur Abrechnung
Von der E-Mobility in die Energie Welt

2026
Einbindung der E-Mobilität in die 
Energiewelt mit dem gesamtheitlichen 
Ansatz der nonoxx pro in Kooperation 
mit ihren Partnern

ENERGIEBERATUNG1

2

3

4

6

8

9

5

7

ENERGIEDATENMANAGEMENT

LADEINFRASTRUKTUR

BACKEND MIT FUHRPARK-
& LASTMANAGEMENT

INSTANDHALTUNG 
& WARTUNG

ABRECHNUNG B2C/B2B

BATTERIESPEICHER

EMS / BESS

ENERGIELIEFERUNG SPOT

Einbindung aller Kundenassets für 
Wärme/Kälte/Eigenerzeugung
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